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Guías Prácticas para Calibrar Básculas de Pesaje de Camiones

Abstract:

La calibración de equipos de medición se ha estudiado a través de los años por los organismos metrológicos y de normalización internacional. La calibración de un elemento es esencial en el control de la calidad de un proceso. La falta de calibración en las básculas para pesaje de camiones afecta adversamente el diseño de una carretera, atenta contra la seguridad pública y puede implicar gastos innecesarios para las agencias del gobierno y a las industrias privadas.  Esto crea una necesidad de unas Guías para Calibración donde permitirá un monitoreo del comportamiento de las básculas para así detectar una falta de calibración. Esta ponencia presenta el proceso llevado a cabo para desarrollar estas guías.  Para esto se estudiaron los estándares y los reglamentos internacionales de National Institute of Standards and Technology (NIST H 44), International Organization for Standardization (ISO 9000) y American Society for Testing and Materials (ASTM E617-97). Además, fue necesario familiarizarse con los procedimientos de calibración que establece el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO)  en Puerto Rico. Se realizó un estudio con camiones en canteras representativas de Puerto Rico.  Los resultados obtenidos en estas canteras se compararon con los obtenidos en la Estación Permanente Para Pesaje de Camiones de Salinas. Se hizo un estudio análisis estadístico para ver si existe diferencia significativa en las diferencias en pesos entre las diferentes básculas. Estas guías se dislumbran redundarán en beneficio para el impacto adverso asociado a la calibración. Serán de beneficio tanto para el sector público y agencias como la Autoridad de Carreteras y Transportación y para el sector privado. Podrían adaptarse para aplicarse a agencias de transporte en países del Caribe y América Latina.
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